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B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Prvni zminka o obci se datuje rokem 1351. Obec Runarov patfi pod Konici, Zije v ni v soucasnosti necelych
150 obyvatel a tento stav bude zfejmé ve vyhledu klesat. V obci se neuvazuje s rozvojem, podnikatelské
aktivity jsou zde individualni, bytova vystavba se uvazuje rovnéz individudlni. V obci je jen minimalni
obcanska vybavenost, mimo obchodu zde neni ani posta, Skola, ¢i zdravotni stfedisko. Z pohledu
infrastruktury je zde vybudovan vodovod a plyn, do vyhledu je uvazovano s vybudovanim kanalizace.

B.2 Demograficky vyvoj
Bydlici obyvatelé Pocet bydlicich obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

trvale bydlici 161 161 161 140 138 135 133
prechodné bydlici 0 0 0 0 0 0 0
celkem 161 161 161 140 138 135 133
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C. VODOVODY

C.1 PocCet obyvatel pripojenych na vodovod
Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

156 156 156 140 138 135 133

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Potieba vody z bilance

Popis soucasného zasobovani pitnou vodou

Obec ma vybudovany verejny vodovod, ktera je soucasti SV Kfemenec. Vodovod je v majetku, spole¢nosti
VaK Prostéjov, a.s., provozovatelem je spole¢nost MORAVSKA VODARENSKA, a.s. Hlavnim zdroje pitné
vody je jimaci Uzemi Kfemenec - vrt o vydatnosti 4 - 5 I/s. Z vodniho zdroje je voda dopravovana
pfivodnim fadem PVC DN 100, délky 1 149 m do CS s Runéfov (CS s akumulaci 30 m3 ). Z CS je voda
privedena privodnim fadem (vytlakem ) PVC DN 100, délky 1 350 m do podzemniho VDJ Runarov 1 x 150
m3, max.hl. 523,00 m n.m. Z VDJ Runarov je gravitaci pfivadécim radem PVC DN 150, délky 153 m
privedena voda do rozvodné sité v obci Runarov. Rozvodna sit je zdsobovana v jednom tlakovém pasmu, je
vybudovana jako ¢astecné zaokruhovana s koncovymi vétvemi a je na ni 106 domovnich vodovodnich
pripojek, na které je napojeno témér 100 % trvale bydlicich obyvatel. Rozvodna sit je vybudovana z PVC
DN 80 - 150 a ma celkovou délku 2 396 m.

C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou je vyhovuijici a zlistane zachovan i do budoucna. Obec v
feSeném obdobi neuvazuje s novou vystavbou, rekonstrukci, ¢i rozsifenim stavajiciho vodovodu.

Vymezeni zdroju povrchovych a podzemnich vod uvazovanych pro uéely upravy na vodu pitnou
V ramci lokality Gzemi Runarov neni uvazovan zadny zdroj vody pro Ucely Upravy na vodu pitnou.

Casovy harmonogram
V feSeném obdobi se neuvazuje s vystavbou, rekonstrukci, ¢i rozsirenim vodovodu.

C.4 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

V obci je vybudovan verejny vodovod, je soucasti skupinového vodovodu Kfemenec - Se€ a v pfipadé
preruseni dodavky vody budou obyvatelé zasobeni individualné z pfistavenych cisteren, pfipadné balenou
vodou. Minimalni mnozstvi vody v dobé krizového zdsobovani pro obec je na prvni dva dny 0,80 m3/den a
na dalSi dny je to 2,40 m3/den.
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Bodové objekty

Typ Stav Identifikdtor Popis Objem Objem - popis Usneseni

Vodojem Stav UR/54/39/2018
Vodojem Stav UR/54/39/2018
Cerpaci stanice = Stav UR/54/39/2018
Cerpaci stanice = Stav UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A COV

D.1 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Pocet pripojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0 0 0 0 0 0 0
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D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Zakladni udaje

Vyznamni producenti odpadnich vod
Odpadni vody od obyvatelstva.

Popis soucasného stavu odkanalizovani a cCisténi OV

V mistni ¢asti Konice Runérové je vybudovana pouze nesoustavnd stavajici destova kanalizacni sit DN 300
- 400. Do stavajici kanalizace je napojena po predchozim predcisténi v septicich ¢ast obyvatel, zbytek OV
je odvadén do jimek na vyvazeni. Stavajici kanalizace byla budovana prevazné z betonovych trub, a je
vyusténa do mistniho potoka.

D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

S prihlédnutim k velikosti a charakteru sidla se nepredpoklada do r. 2030 vystavba nové kanalizace s
ukon&enim na COV. Likvidaci odpadnich vod doporu¢ujeme fesit individuainég.

V dalSim obdobi bude v obci vybudovéna nova splaskova kanalizacni sit DN 250 - 300 v délce cca 2 400 m,
kterd odvede veskeré splaskové odpadni vody do Kfemence na CS. Odpadni vody budou likvidovany na
COV Konice.

Casovy harmonogram
Vystavba kanalizace + COV: po r. 2030

Mapa
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Bodove objekty

Ke karté nejsou prifazeny zadné bodové objekty typu kanalizace
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E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad(i na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu MZe CR, &.j.
401/2010-15000.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis.
KC]
Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

0,0 0,0 0,0
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