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B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Kovalovice je nedilnou soucasti mésta Kojetina a pIné vyuziva obanské vybavenosti a infrastruktury
mésta, tak jak je to popsano u mésta Kojetin.

B.2 Demograficky vyvoj
Bydlici obyvatelé Pocet bydlicich obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

trvale bydlici 151 151 150 158 163 165 167
prechodné bydlici 0 0 0 0 0 0 0
celkem 151 151 150 158 163 165 167
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C. VODOVODY

C.1 PocCet obyvatel pripojenych na vodovod
Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

130 130 130 150 155 157 159

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Potieba vody z bilance

Popis soucasného zasobovani pitnou vodou
Kovalovice maji vybudovany verejny vodovod, ktery je v majetku a spravé VaK Prerov, a.s..
Jedna se o skupinovy vodovod Kojetin, ktery je zasoben ze dvou zdroji:

e prvnim zdrojem jsou tfi studny v Klopotovicich (okres Prostéjov) s Cerpaci stanici,
e druhym zdrojem jsou dveé jezera a pramenisté Troubky s Upravnou vody v Troubkach.

Z obou zdrojl se ¢erpa do rozdélovaciho vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m
n.m. Vytlaky z Klopotovic AC DN300, z Troubek LT DN250, PVC DN200. Z tohoto vodojemu je obec
Kovalovice zésobena vétvi vodojem Polkovice - Kojetin - Poplvky - Kfenovice, odbockou z azbestocementu
DN 150, pres sit obce Poplvky, kde je automaticka tlakova stanice, pod jejimz tlakem je sit obce
Kovalovice.

Stari a stav vodovodu: 1995, velmi dobry

Material a profil hl. radd: PVC 100, 80

C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Stavajici systém zasobovani obce pitnou vodou je vyhovuijici a zlistane zachovan i do budoucna. S
vystavbou, Ci rozsifovanim vodovodni sité se v feSeném obdobi neuvazuje.

Vymezeni zdroju povrchovych a podzemnich vod uvazovanych pro uéely upravy na vodu pitnou
V ramci lokality Kojetin - Kovalovice neni uvazovan zadny zdroj vody pro Ucely Gpravy na vodu pitnou.

Casovy harmonogram
V reSeném obdobi se neuvazuje s vystavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

V obci je vybudovan verejny vodovod, v pripadé preruseni dodavky vody budou obyvatelé zasobeni
individualné z pfistavenych cisteren a balenou vodou. Minimalni mnoZzstvi vody v dobé krizového
zasobovani pro obec je na prvni dva dny 1 m3/den a na dalSi dny je to 3 m3/den.
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Bodové objekty

Ke karté nejsou prifazeny zadné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Pocet piipojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0 0 0 0 0 0 137

D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Zakladni udaje

Vyznamni producenti odpadnich vod
Odpadni vody od obyvatelstva.

Popis soucasného stavu odkanalizovani a c¢iSténi OV

Kovalovicemi protéka mistni vodotec, ktera se vléva do potoka Syrovatka.

V Kovalovicich je stavajici jednotna kanalizace DN 300 az DN 800 v celkové délce cca 1 800 m, ktera je
vyUsténa do mistniho potdcku. Do této kanalizace je po predchozim predcisténi v septicich napojena ¢ast
obyvatel, ¢ast nemovitosti ma jimky na vyvazeni. Stavajici kanalizace pravdépodobné nevyhovi
pozadavkdm kladenym na splaskovou kanalizaci (vodotésnost).
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D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

V ¢edeném obdobi je navrzena nové kanalizace s ukonéenim na COV. Stavaijici kanalizace v Kovalovicich
pravdépodobné nevyhovi pozadavkdm kladenym na splaskovou kanalizaci (vodotésnost). V obci je proto
uvazovana vystavba nové splaskové kanalizacni sité s malou balenou Cistirnou odpadnich vod pod
méstskou ¢asti.

Casovy harmonogram
Vystavba kanalizace + COV: V priib&hu feSeného obdobi do r. 2030

| Ji L ]
thy, j ._;-
i |
h
!
adni ®linky I-'
{ Fad e
|
I #
| £
| y
- I\
| \'_,_-’/'. K\_H f
o .
s 5
e Doubrava
bt ||'r~ oy
ey 0
\
A

Bodové objekty

Typ Stav Identifikator Popis Kapacita Kapacita - popis Usneseni

COV  Navrh UR/54/39/2018

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet nékladl na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu MZe CR, &.j.
401/2010-15000.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis.
K¢]

Typ investice
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Vodovody Kanalizace Celkem
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