Lipina - 7110 010 01 16673
A. OBEC

Lipina
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Eislo obce PRVKUK 0010 “‘* RN
Kéd obce PRVKUK 7110 010 01 16673
Kéd obce 552305
Cislo ORP (CSU) 1911 (7110)
Nazev ORP Sternberk
Cislo POU 3735
Nazev POU Sternberk

Clenéni obce

Uplny kéd ¢&asti obce PRVKUK Nazev ¢asti Kod casti obce Kod casti obce
obce PRVKUK RUIAN
Cz071.3805.7110.0010.01 Lipina 16673 166731

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Lipina je velmi maléd obec mistniho vyznamu, nachzejici se severovychodné od mésta Sternberk ve
vzdalenosti cca 2,5 km. Zéastavba se rozklada okolo komunikace 1.tf./46 Olomouc - Sternberk - Opava a
[.tF./444 Lipina - HraniCné Petrovice. Stfedem obce protéka Sprchovy potok.

Stavajici zastavba se rozklada v nadmorskych vyskach 455 - 490 m n.m.

B.2 Demograficky vyvoj
Bydlici obyvatelé Pocet bydlicich obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

trvale bydlici 117 124 130 171 183 194 206
prechodné bydlici 20 20 20 20 0 0 0
celkem 137 144 150 191 183 194 206
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C. VODOVODY

C.1 PocCet obyvatel pripojenych na vodovod
Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0 80 91 137 147 155 165

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Potieba vody z bilance

Popis soucasného zasobovani pitnou vodou

V obci Lipina je nové vybudovan verejny vodovod. V severovychodni ¢asti obce vybudovan zdroj vody (vrt
o vydatnosti asi 0,4 I/s), odkud bude voda dopravena do zemniho vodojemu Lipina 43,2 m3 (max. hl.
510,00). Z tohoto VD] pak bude obec zasobena rozvodnou vodovodni siti DN 80 - 100 v celkové délce 2
881 m.

C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Stavajici zdroj vody nestaci pokryvat potfebu, je planovano s vybudovanim nového VD] Lipina a s vyuzitim
nepozivaného vodniho zdroje v blizkosti obce. V Casti Stachov se uvazuje s rekonstrukci vodovodu, ktery
byl vybudovan na zacatku 90. let svépomoci k zdsobovani rekreacni oblasti.

Vymezeni zdroju povrchovych a podzemnich vod uvazovanych pro uéely upravy na vodu pitnou
Obec pfipravuje posileni zasob pitné vody pfipojenim na dalsi vodni zdroj, ktery byl v minulosti
zkolaudovan a byl udélen souhlas pro odbér pitné vody.

Casovy harmonogram
Vybudovani vodojem a napojeni na zdro: do r. 2020 dle finan¢nich moznosti
Rekonstrukce vodovodu: dle finan¢nich moznosti

C.4 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

V obci je vybudovan vodovodni systém, ktery je ma jeden zdroj vody. V pfipadé preruseni dodavky vody z
verejného vodovodu budou obyvatelé zdsobeni individudiné z pfistavenych cisteren a balenou vodou.
Minimalni mnozstvi vody v dobé krizové situace je pro obec Lipina na prvni dva dny 0,5 m3/d. Na dalsi dny
jeto 1,6 m3/d.
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Bodové obje
Typ Stav
Vodojem Stav
Vodni zdroj  Stav
Vodojem Stav
Vodni zdroj =~ Stav
Vodojem Navrh

Vodni zdroj Navrh

kty

Identifikator

Popis Objem Objem - popis

D. KANALIZACE A COV
D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na COV

Pocet pripojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0 0 0

0 140

150 160
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Usneseni

UR/54/39/2018

UR/54/39/2018

UR/54/39/2018

UR/54/39/2018

UR/54/39/2018

UR/54/39/2018
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D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Zakladni udaje

Vyznamni producenti odpadnich vod

Odpadni vody od obyvatelstva.

Popis soucasného stavu odkanalizovani a cCisténi OV

V obci Lipina neni v soucasné dobé vybudovana zadna verejna kanalizace. Odpadni vody z jednotlivych
objektl jsou odvadény do Zump s naslednym vyvazenim, pripadné jsou likvidovany v septicich.
Destové vody jsou odvadény pfimo do vodotece.

D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

Odpadni vody budou likvidovany individualné. V nasledném obdobi je uvazovano s vystavbou splaskové
kanalizace s ukon¢enim na vlastni COV situované jihozapadné od zastavby na pravém biehu Sprchového
potoka.

Casovy harmonogram
Vystavba kanalizace: po roce 2030 (nebo pred 2030 dle fin. moznosti)

Mapa
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Bodové objekty

Ke karté nejsou pfifazeny zadné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet néklad{ na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu MZe CR, &.j.
401/2010-15000.
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Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis.
KC]
Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

0,0 0,0 0,0
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