Studeny Zejf - 7102 014 03 12070

A. OBEC

PiseCna
Cislo obce PRVKUK 0014
Kéd obce PRVKUK 7102_014 03 12070
Kéd obce 540684
Cislo ORP (CSU) 2062 (7102)
Nazev ORP Jesenik
Cislo POU 3930
Nazev POU Jesenik

Clenéni obce

Uplny kéd ¢éasti obce PRVKUK Nazev ¢asti obce Kod casti obce
PRVKUK

CZ071.3811.7102.0014.03 Studeny Zejf 12070

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Kod casti obce
RUIAN

120707

Obec Pise¢na lezi v severnim podhdri Hrubého Jeseniku v Gdoli feky Bélé. Stredem obce prochdzi statni

silnice 1/44 Jesenik-Mikulovice-Polsko. Obci prochazi zeleznice z Jeseniku do Mikulovic.

Mistni Cast PiseCné Studeny Zejf lezi na jihovychodnim okraji cca 1,0 km od stfedu obce. Zastavba je

rozlozena ve vyskach 375 - 435 m n.m.

V mistni ¢asti Studeny Zejf Zije cca 60 obyvatel s ¢asové omezenym pobytem (rekreant().

B.2 Demograficky vyvoj
Bydlici obyvatelé Pocet bydlicich obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
trvale bydlici 160 160 160 108 107 100 93
prechodné bydlici 55 57 59 61 60 60 60

celkem 215 217 219 169 167 160 153
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C. VODOVODY

C.1 PocCet obyvatel pripojenych na vodovod
Pocet pripojenych obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

164 169 174 152 150 144 138

C.2 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Potieba vody z bilance

Popis soucasného zasobovani pitnou vodou

V e Studeném zejfu je z vétsi ¢asti vybudovan verejny vodovod, na ktery je napojeno nebo mize byt
napojeno 90% obyvatel. Vodovod je v majetku spolecnosti Vak - Vodovody a Kanalizace Jesenicka, a. s.,
ktera je soucCasné také provozovatelem celého systému. Vodovod je soucasti skupinového vodovodu
Jesenik-Mikulovice. Rozvodna vodovodni sit v mistni ¢asti je napojena 0,75 kmna rozvodnou sit v Pisecné.
1,96 km

C.3 Vodovody - popis navrhového stavu

Stavajici systém zasobovani pitnou vodou v obci zlstane zachovan i do budoucna. Nadale se predpoklada
napojeni na SV Jesenik-Mikulovice. Ve vyhledu je navrzeno rozsifovani vodovodni sité dle UP obce a PRVK.

Vymezeni zdroju povrchovych a podzemnich vod uvazovanych pro uéely upravy na vodu pitnou
Predpoklada se nadale zachovat zdrojové napojeni obce na SV Jesenik-Mikulovice.
V soucasné dobé neni uvazovano s zadnym zdrojem vody pro Upravu na vodu pitnou.

Casovy harmonogram
V feSeném obdobi je ve vyhledu v planu vystavba prodlouzeni vodovodu v JZ ¢asti Studeného Zejfu.

C.4 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Obec je zavisla na dodavce vody z SV Jesenik-Mikulovice. V pripadé preruseni dodavky bude nutno
pristoupit k individualnimu zasobovani pitnou vodou.
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Bodové objekt

Ke karté nejsou prifazeny zadné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Pocet piipojenych obyvatel

2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

0 0 0 0 0 0 153

D.2 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Zakladni udaje

Vyznamni producenti odpadnich vod
V mistni ¢asti je podnik K.S.V. METAL s.r.o0.- vyroba ocelovych drti a SATJAM - vyroba stfesnich krytin.

Popis soucasného stavu odkanalizovani a c¢iSténi OV
Mistni ¢ast obce se nachazi v CHKO Jeseniky a v CHOPAV Jeseniky. V mistni ¢asti neni vybudovana verejna
kanalizace. Odpadni vody od obyvatel jsou odvadény do jimek.
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D.3 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vzhledem k roztrousené zastavbé se ve vyhledu v roztrousené zastavbé predpoklada reseni likvidace
odpadnich vod pomoci DCOV. V hustgji osidleném Gzemi je vyhledové uvazovano s vystavbou DCOV nebo
s vystavbou kanalizace s vlastni COV.

Casovy harmonogram
Vystavba kanalizace s COV - 2025 - 2030

Bodové objekty
Ke karté nejsou pfifazeny zadné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet nakladl na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu MZe CR, &.j.
401/2010-15000.

Predpokladané investicni naklady v letech 2015 - 2030 [tis.
KC]
Typ investice

Vodovody Kanalizace Celkem

0,0 18 000,0 18 000,0
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